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AUSLEGUNG PUMPE

Firmenname:

UNI-FORDERTECHNIK GmbH Adresse:

Peiner Stralle 221 « 38229 Salzgitter .
Tel.: 05341/ 30141-0 Ansprechpartner.

e-mail: info@uni-f.de E-Mail:

Web: www.uni-f.de

Telefon:
Medium:
Eigenschaften des Mediums: (z.B. korrosiv, abrasiv, Feststoffe)
Betriebstemperatur: °C
Viskositat (bei Betriebstemperatur): mPa s
Eingangsdruck: bar
Differenzdruck: bar
Fordermenge: ms3/h
Betriebsweise: [] kontinuierlich [] Aussetzbetrieb
Betriebsdauer (pro Tag):
Zulaufbedingungen:
Zweck: [] Prozesspumpe [] Dosierpumpe

] Verladepumpe
Materialanforderung an die Pumpe: [ Edelstanl [ Sphéroguss ]
Anforderung an die Pumpe: hermetisch dicht ] ja [dnein L TA-Luft

Systembeschreibung

Bisher verwendeter Pumpentyp:

Explosionsschutz? ] ja, ATEX-Zone: [ nein
Frequenzumrichterbetrieb? [ nein ja:

[] an vorhandenem FU

] motorintegrierten FU anbieten

[] externen FU anbieten
Zusatzliche Angaben

(evtl. Schemazeichnung):

UNI-FORDERTECHNIK GmbH - Peiner Str. 221 - 38229 Salzgitter - Tel: 05341/30141-0 - E-Mail: info@uni-f.de - www.uni-f.de
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